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DOKUMENTACE STAVEBNIHO OBJEKTU SO 01 - POLYTECHNICKA UCEBNA

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI

technicka zprava

Architektonické, vytvarné, materidlové, dispoziéni a provozni feseni, bezbariérové
uzivani stavby

Projektova dokumentace fe$i stavebni Upravy a zménu vyuziti v Casti budovy Saten a
zézemi u sportovniho arealu ZS Bieclav, Slovacka 40, stavba se nachazi na parcele ¢. st.
5998, k.u. Breclav. Parcela je ve vlastnictvi mésta Bfeclav, investorem je Zakladni $kola
Bfeclav, Slovacka 40 - pfispévkova organizace mésta Breclav.

Stavba byla postavena vroce 2009. Stavebnimi upravami nedojde k vyrazné zméné
architektonického, vytvarného ani materidlového feSeni. Nové zvétSena okna dodrzuji
stavajici rytmus na fasadé.

vvvvvv

zazemim a samostatné, genderové odliSené, toalety, uklidova mistnost, prostor pro spravce
a sklady. Misto dvou Saten a umyvaren v 1.NP bude prostor vyuzit pro polytechnickou
ucebnu, ktera bude rozdélena nosnou zdi na dvé &asti — v pfedni Casti od vstupu bude
probihat vyuka informatiky — technologicka ¢ast (3D tiskarny, vysokofrekvencni laser véetné
odsavani zplodin, fezaci plotr), v zadni ¢asti bude probihat vyuka pracovnich Cinnosti (dilen)
— vyrobni ¢ast. Do ucebny budou nové zvétSeny okenni otvory na vySku 1,85 m, vySka
parapetu 0,9 m. Nejedna se o kmenovou ucebnu. Vyuka bude probihat ve formé pualenych
hodin. Svétla vySka prostoru zlstava stavajici — 2950 mm.

Objekt je bezbariérové pfistupny, v 1.NP se nachazi WC pro handicapované.

Konstrukéni a stavebné technické reSeni
BOURANE KONSTRUKCE

Budou bourany vybrané nenosné pficky (pfed bouranim nutno ovéfit, jestli stfeSni vazniky
nelezi na bouranych pfickach), vybrané obklady na sténach a podlaha v umyvarnach a na
WC - za predpokladu, Zze ve vSech mistnostech bude shodna +-0. Budou odstranény
zafizovaci pfedméty (jedno umyvadlo s baterii bude nasledné pouzito) a vybourany ocelové
zarubné. Prichod mezi ¢astmi ucebny vznikne vybouranim nenosnych konstrukci v nosné
zdi (pfeklad nad dvefmi je délky 2650 mm). VSechny okenni otvory do uéebny budou
vybourany na uroven parapetu 950 mm, toto bude provedeno ru¢nim odsekanim a osténi
budou fezany na celou tloustku stény rucni pilou. Otvory budou zuzené o 50 mm z kazdé
strany, aby byly zachovany pilifky Sifky 30 cm.

SVISLE NOSNE KONSTRUKCE

Budou lokalné sanovany proti zemni vihkosti injektazi (cca 2 m).
SVISLE NENOSNE KONSTRUKCE

Nové budou z porobetonovych pfickovek tl. 150 mm.
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VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE

Nefesi se.

VODOROVNE NENOSNE KONSTRUKCE

SDK podhled bude lokainé doplnén a prestérkovan. Pfipadné nerovnosti podhledd mezi
demolovanymi pfi¢kami budou pfiznany.

STRESNi KONSTRUKCE

Nefesi se.

VYPLNE OTVORU

Okenni otvory do ucebny budou nové zvySeny na 1,80 m a ziZeny na 700 respektive 800
mm. Okna budou bila, plastova s trojskly. Otvirava budou Ctyfi kusy, ostatni fix. Vstupni
dvefe do ucebny budou zachovany.

UPRAVY VNITRNICH POVRCHU
Omitky

V plochéch po odstranéném keramickém obkladu a demolovanych pfickach bude provedena
nova vapenna Stukova omitka.

Obklady
Pouze stavajici.
Podlaha

V maximalni mife zlistane zachovana, v misté demolované pficky bude doplnéna dlazba ve
stejném univerzalnim dekoru. V misté umyvaren bude podlaha znivelovana a opatrena
slinutou neglazovanou dlazbou ve stejném univerzalnim dekoru (30x30 mm).

Malby a natéry
Stény a stropy budou opatfeny omyvatelnym, otéruvzdornym vnitfnim natérem bilé barvy.

UPRAVY VNEJSICH POVRCHU

VngjSi omitka - okolo novych okennich otvor(i doplnéna o polystyren tl. 50 mm (v Urovni
stavajiciho otvoru). Okolo novych okennich otvor(, véetné osténi, bude doplnéna silikonova
to¢ena omitka v Sedém odstinu.

IZOLACE PROTI VODE A RADONU
Vlybrana mista budou chemicky injektovana.

KOMINY
NereSi se.

KONSTRUKCE KLEMPIRSKE
Noveé vnéjSi parapety pozink.

KONSTRUKCE TRUHLARSKE
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Noveé vnitini parapety postforming.
KONSTRUKCE ZAMECNICKE
Nefesi se.
VETRANI
Vétrani je mozneé pfirozené okny. Prostor Saten se zazemim je nucené vétran podtlakovym
vétranim.
Nové bude instalovana odsavaci jednotka pro odsavani spalin z vysokofrekvenéniho
laseru.
POMOCNE KONSTRUKCE
Pro zdéni a bourani pficek a pro vnitini omitky bude pouzito pomocné leSeni o vySce
leSefiové podlahy do 2,5 m. Pfi provadéni stavebnich praci a po jejich ukonéeni bude
provadén uklid.

b) vykresova €ast
Nazev vykresu Cislo vykresu Méfitko
AS 01 1. NP - bouraci prace 1:100
AS 02 1. NP - ndvrh 1:100
AS 03 REZ A-A - bouraci prace/navrh 1:100
AS 04 POHLEDY - bouraci prace/navrh 1:100
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D/1.2. POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI
Viz samostatna ¢ast.

D/1.3. TECHNIKA PROSTRED| STAVEB

D/1.3.1. Elektroinstalace
Dojde ke drobnym zménam v elektroinstalaci. Dle vypoCtu osvétleni (viz pfiloha) je navrzena
nova soustava osvétleni.
Nové zasuvky budou v parapetnim zlabu v drovni pracovnich stold a nad skFifkami
s dilenskym vybavenim. Nova elektroinstalace elektrického rozvodu osvétleni bude
z edukacnich divodl povrchova.
Pracovni stoly v polytechnické u¢ebné budou osvétleny pfisazenymi LED svitidly, aby byla
dostateCné osvétlena pracovni plocha.
Ryha po demolované délici pfiéce bude vyuZita pro vedeni zasuvkového obvodu do
podlahy. V misté centralné umisténych pracovnich stold bude rozveden v podnozich stolli
na vSech 17 pracovnich mist a ukon¢en vestavnou zasuvkou s posuvnou nebo vyklopnou
krytkou.

D/1.3.2. ZTl

Zasobovani vodou:

Nevyuzivané vodovodni potrubi k odstrafiovanym zafizovacim pfedmétim bude zaslepeno
a skryto pod omitkou. Nové umyvadlo bude napojeno na stavajici rozvodné potrubi véetné
TV.

Odkanalizovani objektu:

NevyuZivané otvory potrubi budou uzavfeny zatkami. Nové umyvadlo bude napojeno na
stavajici potrubi.

Vytapéni:
Bude pfesunut rozdélovac z odstrariované pficky, pozice téles z(istava zachovana.
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