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B/, POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné zemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost
uzemi
Budova zazemi a Saten se nachazi na hristi Zakladni Skoly Bfeclav, Slovacka 40
v zastavéném Uzemi pfi ulici Zizkova v Bfeclavi na par. €. st. 5998. Zastavénost Uzemi se
navrhovanymi stavebnimi Upravami neméni.

b) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho
planovani, véetné informace o vydané Gizemné planovaci dokumentaci
Uzemi se nachazi v plose OV - plochy vefejné vybavenosti. Utel vyuZiti (izemi se neméni.

C) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani uzemi
Nejsou.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu
Byly spInény. V dokladové Casti jsou pfiloZzena jejich stanoviska a vyjadreni.

e) vyéet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori - geologicky prizkum,
hydrogeologicky pruzkum, stavebné historicky prizkum apod.
Nebyly provedeny.

f) ochrana tzemi podle jinych pravnich piedpisu
Neni feSeno.

Q) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Pozemek se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném Uzemi.

h) vliv_stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv_stavby na odtokové

poméry v Uzemi

Stavebnimi Gpravami se neméni.

pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Bude odstranéno pfickové zdivo, zdivo pod soucasnymi okennimi otvory, obklady a dlazba.
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) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo
pozemku uréenych k pinéni funkce lesa
Nejsou.

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu
Neméni se.

1) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Nejsou.

m) seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi
par.C. | vyméra |druh vlastnik pozemku

zastavéna plocha | Mésto Bfeclav, namésti T. G. Masaryka 42/3,

5998 392 a nadvofi 69002 Bfeclav

n) seznam _pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo
Nejsou.

B/2. CELKOVY POPIS STAVBY

B/2.1. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
souéasném stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického
pruzkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci
Jedna se o zménu dokon&ené stavby. Objekt byl postaven v roce 2009, je vyuZivany a po
statické strance bez poSkozeni. Béhem stavebnich uprav doporuCuji provést sanaci
vybranych vnitfnich stén injektaZi proti zemni vihkosti.

b) uéel uzivani stavby
Satny a zazemi pro sportovni aredl pii zakladni $kole, nové bude misto dvou Saten
s umyvarnami zbudovana polytechnicka uéebna, ktera bude rozdélena nosnou zdi na
dvé casti - ¢ast pro vyuku pracovnich €innosti (vyrobni) a ¢ast pro vyuku informatiky
(technologickou). Aby bylo dosazeno vyhovujici hodnoty sdruzeného osvétleni, byly
zvétSeny okenni otvory - snizen parapet na 950 mm nad podiahu.

c) trvala nebo do€asna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.
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d)

g)

h)

j)

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkul na
stavby a technickych pozadavkt zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Z4dné vyjimky ani Glevova fedeni nejsou pozadovana.

Do budovy je bezbariérovy pfistup a v 1.NP se nachazi bezbariérové WC v souladu
s vyhlaSkou €. 369/2001 respektive 492/2006 Sb..

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu

Bez podminek.

ochrana stavby podle jinych pravnich predpist

Neni.

navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

SO 01 - polytechnicka uc¢ebna
uzitna plocha: 90,3 m2
pocet funk¢nich jednotek: 1

zakladni bilance stavby - potieby a spotifeby médii a hmot, hospodareni s deStovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadl a emisi, tfida energetické
naroc¢nosti budov apod.

Neméni se.

zakladni predpoklady vystavby - éasové tidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Stavba bude provedena v téchto etapach:

1. Demolice vybranych konstrukci vEetné obkladu a dlazby

2. Dostavba novych konstrukci

3. Vnitfni instalace — elektro a ZTI

4. Dokonceni, omitky, dlazba, vymalba

Lhaty a ¢asovy postup vystavby nemohu z pozice projektanta jednoznacné urcit. Lhity a
¢asovy postup vystavby Ize stanovit po obdrzeni stavebniho povoleni a pfed zahajenim
samotnych stavebnich praci a odviji se od moznosti stavebnika i stavebnich firem, které
budou provadét realizaci stavby nebo jeji jednotlivé ¢asti.

Pfedpokladany termin zahéjeni stavby Cervenec 2024
Pfedpokladany termin dokonceni stavby  srpen 2024

orientaéni naklady stavby
650 000,- K¢
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B/2.2. CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Neméni se.
b) architektonické feseni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné feseni
Vlyrazné se neméni. Nové - vyssi - okenni otvory budou v obdobném rytmu.
B/2.3. CELKOVE PROVOZNI RESENi, TECHNOLOGIE VYROBY
Neméni se.
B/2.4. BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY
Je zajiSténo, beze zmény.
B/2.5. BEZPECNOST PRI UZIVANi STAVBY
Stavba je navrZena tak, aby nedo3lo k ohroZeni obyvatell domu. VeSkeré konstrukce jsou
navrZeny a musi byt provedeny v souladu s platnymi normami a vyhlaSkami.
Navrzené konstrukce a materialy jsou navrzeny tak, aby neohrozily bezpe¢nost pfi uzivani
stavby.
B/2.6. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
a) stavebni reSeni

SO 01 Polytechnicka uéebna

Objekt je zalozen na zékladovych pasech zbetonu C12/15 (B15) a vystavén
z pérobetonovych tvarnic z autoklavovaného pérobetonu kategorie 1., nosné konstrukce o tl.
300 mm, pficky tl. 125 a 150 mm na tenkovrstvou zdici maltu. Pfeklady v nosnych zdech
jsou z nosnych zelezobetonovych prekladi RZP 14/14, pii vétsi svétlosti otvoru je nadprazi
z ocelovych vélcovanych nosniku tvaru I. Otvory v pfickach jsou opatfeny nenosnymi
pérobetonovymi preklady. Obvodové a vnitfni nosné zdivo je ukonceno Zelezobetonovym
ztuzujicim véncem z betonu C12/15 s vyztuzenim oceli R 10505. Na obvodovych sténéch
jsou pouzity véncové tvarnice.

Stropni konstrukce nad polytechnickou u¢ebnou je feSena lehkymi dievénymi pfihradovymi
vazniky s mirnym spadem. Krytina je tvofena asfaltovymi pasy.

Tepelna izolace podlahy v pfizemi je zEPS o tl. 80 mm. Stfedni izolace je zajisténa
foukanou tepelnou izolaci z celulézovych vlaken o celkové tl. 220 mm. Na strané interiéru je
Ctyfvrstva parotésna zabrana.

Okna jsou plastova s izolanim dvojsklem, vnitfni parapety z plastovych desek. Vnitfni dvere
jsou dfevéné hladké ze stfednétlakého CPL laminatu do ocelovych zarubni.

Vnitfni omitky jsou vapenné Stukové, vnitini obklady i dlazby jsou keramické lepené na
flexibilni cementové lepidlo typu C2.
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Bouraci prace:
Budou odstranény pficky dle vykresu bouracich praci véetné vSech ocelovych zarubni. Pred
bouranim pficek nutno ovéfit, jestli stfeSni vazniky nelezi na bouranych pfickach, jinak
pfizvat statika. Pfi demolici dvefnich otvor( - vstup( do Saten - nedojde k zasahu do nosné
zdi, nebot nad dvefmi je stavajici preklad 2xI 140 o délce 2650 mm. V prostoru umyvaren
bude odstranén obklad a dlazba véetné zafizovacich pfedméti na WC a umyvarnéach. Do
obvodové zdi bude jadrovym vrtanim vyvrtan otvor o prdméru 150 mm pro odvétrani laseru.
V prostoru Saten bude odstranén obklad na obvodovych zdech. VSechny okenni otvory do
ucebny budou vybourany na uroven parapetu 950 mm, toto bude provedeno ruénim
odsekanim a osténi budou fezany na celou tloustku stény ruéni pilou. Otvory budou ziZené
0 50 mm z kazdé strany, aby byly zachovany pilifky Sifky 30 cm.
Nové konstrukce:
Bude sanovano vihké zdivo u nosnych zdi injektazi (cca 2 m).
Plvodni vstupy do umyvaren budou zazdény poérobetonovymi tvarnicemi tl. 150 mm na
lepidlo.
Stavajici okenni otvory budou zuzeny polystyrenem o 50 mm z kazdé strany.
Nové budou provedeny omitky i podlahy (vCetné nivelace) v byvalych umyvarnach a na
obvodovych zdech v byvalych Satndch. Stény a stropy budou opatfeny omyvatelnym,
otéruvzdornym vnitfnim natérem bilé barvy. Podlaha v polytechnické u¢ebné bude doplnéna
v misté vybourané pficky. Okenni otvory budou opatfeny novymi okny s izola¢nim trojsklem
v€etné novych vnitinich i vnéjSich parapetd.

b) konstrukéni a materialové reseni
Objekt byl postaven z pérobetonovych tvamic.
Vnitfni dostavované pficky budou z pérobetonovych pfickovek tl. 150 mm na lepidlo.

C) mechanicka odolnost a stabilita
Stavba musi byt provedena tak, aby zatiZeni a jiné vlivy, kterym je vystavena béhem
vystavby a uzivani pfi fadné provadéné bézné Udrzb&, nemohly zpusobit destrukci,
deformaci Ci poSkozeni kterékoliv Casti této stavby. Nesmi byt naruSena stabilita stavby.
Veskeré tyto deformace Ci poSkozeni, které mohou ohrozit stavbu a zdravi osob, je tfeba
neprodlené oznamit stavebnimu dozoru a pfizvat statika, ktery urCi rozsah poSkozeni a
zplsob zajisténi proti dalSimu poSkozeni objektu.

B/2.7. ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

a) technické reSeni
Neméni se.

B/2.8. ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Viz samostatna ¢ast.
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B/2.9. USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
Neméni se. Zména obalky budovy nepfesahne o vice nez 25 % celkovou plochu obalky
budovy.
B/2.10. HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A KOMUNALNi

PROSTREDI

Jedna se o odbornou uéebnu, ve které budou probihat pulené hodiny, pfipadné bude vyuZita
pro potfeby zajmovych krouzki. Svétla vySka mistnosti je 2,95 m. Osvétleni a pfirozené
vétrani je nové zajisténo okny s vyskou parapetu 0,95 m a vyskou 1,80 m. Pracovni plocha
bude osvétlena LED svitidly v potfebné intenzité. Dle vypoCtu a navrhu (viz pfiloha) budou
splnény podminky pro sdruzené osvétleni.

Vétrani — Vétrani je mozné pfirozené okny. Prostor Saten se zazemim je nucené vétran
podtlakovym vétranim. Pro mistnosti Saten je feSen nuceny pfivod Cerstvého vzduchu,
odvod vzduchu je navrzen z hygienickych zafizeni. Pro kazdou $atnu je feSeno samostatné
VZT zafizeni. Vétrani je zajisténo samostatnou rekuperacni nasténnou kompakini jednotkou
umisténou v samostatné mistnosti v urovni 2.NP. Nasavaci a vyfukové potrubi je vedeno
pfes obvodovou zed a ukonceno protideStovou zaluzi a na vyfuku pfetlakovou klapkou PER.
Vnitfni potrubi je vedeno pres stropni konstrukci a je rozvedeno pod stropem jednotlivych
mistnosti tak, aby nedochazelo ke kfizeni potrubi. Koncové elementy jsou pfivodni a
odvodni regulovatelné talifové ventily.

Rekuperacni jednotka obsahuije filtraci vzduchu, rekuperator s obtokem, dva regulovatelné
ventilatory, elektroohfiva€. Pfedpoklada se trvaly chod zafizeni na snizeny vykon s moznosti
provozu na jmenovity vykon v provozni dobé.

Nové bude instalovana odsavaci jednotka pro odsavani spalin z laseru.

Zafizeni spliiuje pozadavky NV 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky
hluku a vibraci pro venkovni prostfedi, pracovni prostfedi a vnitfni prostfedi v obanskych
stavbach.

Vlytpéni — neméni se. Zdrojem tepla je kondenzacni kotel 49 kW instalovany v mistnosti C.
102. Otopnou plochu tvofi deskova otopna télesa se spodnim pfipojenim pomoci rohového
regulaéniho Sroubeni a jsou vybavena termostatickou hlavici do vefejnych prostor se
zabezpecCenim proti odcizeni. Rozvod potrubi je z médénych trubek vedenych v podlaze a
zaizolovanych tepelnou izolaci.

Zasobovani vodou - pfivod studené pitné vody pro objekt je zajistén vodovodni pfipojkou
z PE trubek ukonCenou ve vodomérné Sachté pred objektem. Z Sachty je pfivodni potrubi
vedeno v zemni ryze do kotelny. Rozvodné potrubi je rozvedeno v ¢asti v podlaze a z ¢asti
v draZzkach ve zdi pod omitkou k jednotlivym zafizovacim pfedmétim a vytokim. Nové bude
nevyuzivané vodovodni potrubi k odstranovanym zafizovacim predmétim zaslepeno
a skryto pod omitkou. Nové umyvadio bude napojeno na stavajici rozvodné potrubi.

Pfiprava TV — neméni se. V zasobnikovém nepfimoohfivaném ohfivaci o objemu 500 I.
Nové bude na rozvod TV napojeno umyvadio v uéebné.

Odkanalizovani objektu — neméni se. Splaskové vody jsou svedeny do kanalizaéni pfipojky
DN 200, ktera je napojena na vefejnou kanalizaci. Pfipojovaci potrubi jsou vedena v Sikmych
dréZkach pod omitkou ve zdivu a pod podlahou 1. NP. Vnitini kanalizace v objektu je
z polypropylenovych trub HT s hrdly tésnénymi pryZzovymi krouzky. Nevyuzivané otvory
potrubi budou uzavieny zatkami. Nové umyvadlo bude napojeno na stavajici potrubi.
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B/2.11.

B/3.

Odpadové hospodéafstvi — neméni se, v polytechnické uCebné bude vznikat bézny
komunalni odpad.

ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

NefeSi se.

ochrana pred bludnymi proudy

NefeSi se.

ochrana pred technickou seizmicitou

Ochranu pred technickou seizmicitou neni tfeba feSit, v objektu neni a nikdy nebude zadny
provoz, ktery by vyvozoval takové Ucinky.

ochrana pred hlukem

NefeSi se.

protipovodiova opatreni

Protipovodriovéa opatfeni neni tfeba fesit, stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi.

ostatni Ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Oblast neni poddolovana, ani se zde nenachazi metan.

PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

napojovaci mista technické infrastruktury

Neméni se.

pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Neméni se.

DOPRAVNI RESENI

popis dopravniho feSeni

Neméni se.

napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Neméni se.
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C) doprava v klidu
Neméni se.
d) pési a cyklistické stezky
Neméni se.
BI5. RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNICH UPRAV
a) terénni tupravy

Nebudou provadény zadné terénni Upravy.

b) pouzité vegetacni prvky

Nejsou feSeny.

C) biotechnicka opatreni

Stavba nevyZaduije biotechnicka opatfeni.

B/6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv stavby na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda
Neméni se

b) vliv stavby na prirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana
rostlin a zivoéichl apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné
Nefesi se.

C) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Stavba neovlivni soustavu chranénych tzemi Natura 2000.

d) zpusob zohlednéni_podminek zadvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
zivotni prostiedi, je-li podkladem
Nejsou.

e) v_pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni

parametry zpusobu naplnéni zavéri o nejlepSich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano

Nespada.
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f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich piedpist
Nejsou navrhovana Zzadna ochranna ani bezpecnostni pasma.

B/7. OCHRANA OBYVATELSTVA
Stavba nebude po provedeni pro obyvatelstvo nebezpecna.

BI8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Dodavky vody a elektfiny a dalSich zdroju nutnych k realizaci vystavby budou probihat skrze
stavajici pfipojky. Zajisténi pfipadnych nepfedpokladanych surovin a polotovari stavebni
vyroby bude provedeno stavebni firmou provadgjici realizaci stavby Ci jeji Casti nebo
samotnym stavebnikem.

b) odvodnéni stavenisté
Stavenisté bude odvodnéno skrze stavajici odtokové konstrukce. Nevznikaji Zadné zvlastni
pozadavky na odvodnéni stavby.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté je napojeno na dopravni infrastrukturu skrze stavajici asfaltovou ucelovou
komunikaci. Napojeni na technickou infrastrukturu bude provedeno skrze stavajici pfipojky.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba leZi v sousedstvi rodinnych a bytovych domd a musi byt provadéna tak, aby neméla
negativni vliv na okolni pozemky a nenaruSovala sousedské vztahy. Bude provadéna
prioritné v letnich mésicich, tak aby neomezila provoz Skoly.

Je nutné:
- dusledné Cistit automobily a transportni techniku pfed viezdem na komunikaci
- dodrzovat Casova omezeni pro téZké transporty a prace v pribéhu vystavby
- aplikovat Ucinna opatfeni k minimalizaci zatézovani okoli prachem
- dodrzovat noéni klid
Stavebni prace budou probihat na pozemku v majetku investora.

e) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin
Povinnosti stavby je chranit okoli stavenisté a mimo vymezené plochy nic neskladovat ani se
nepohybovat. RovnéZz tak je nutno Cinit opatfeni proti znecisténi okoli stavenisté
odfouknutim lehkych odpadl. V souvislosti se stavbou nejsou navrhovany Zadné asanace,
ani demolice, ani kaceni dfevin mimo navrhovanych demolic.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Nejsou.
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a) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nejsou.

h) maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace
Kontejner na stavebni odpad bude umistén na pozemku investora a bude okamZité po
naplnéni odvezen na skladku.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Nefesi se.

) ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé
Béhem vystavby musi byt pouzivany jen stroje a zafizeni v néleZitém technickém stavu tak,
aby nemohlo dojit k uniku ropnych latek do pudy, popf. do podzemnich vod. Odpady je
mozno likvidovat vyluéné v zafizenich, které maji opravnéni k likvidaci odpadd a doklady o
pfedani odpadu do téchto provozoven musi zhotovitel, popf. stavebnik, uschovat pro
pfipadnou kontrolu. Béhem stavby nesmi dochazet ke znecistovani ovzdusi, napf. palenim
spalitelného odpadu nebo nedostateCnym zajisténim lehkych materialt proti odfouknuti.
Veskerou stavajici zelen je povinen zhotovitel chranit pfed poSkozenim, v pfipadé potreby i
zbudovat ohrazeni kolem kminka.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby

koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisu

Béhem provadéni stavebnich praci musi byt strikiné dodrzovany ustanoveni nafizeni viady
¢. 591/2006 Sb. O blizSich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na staveniStich a dale nafizeni viady €. 362/2005 Sb. O blizSich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do
hloubky. Odpovédnost za bezpeénost spociva na zadavateli, zhotoviteli i stavebnim dozoru.
Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle zakona ¢.309/2006 Sb. §15,
odst. 2 zajisti podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na stavenisti
vykonavany prace a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo
poSkozeni zdravi. K tomu zde v souladu s pfilohou €. 5 nafizeni vlady €. 591/2006
nedochéazi, nebot nehrozi pad z vétsi vysky nez 10 m.

Z hlediska rozsahu jde o malou stavbu, kde by nemusela byt pfitomnost koordinatora
bezpecnosti nevyhnutelnou. Zavisi v8ak na budoucim dodavateli a jeho pfipadnych
subdodavatelich. Vzhledem k rozsahu navrzenych praci Ize pfedpokladat, ze na stavenisti
se budou pohybovat pracovnici vice nez jednoho dodavatele, takze je pravdépodobna
nutnost pfitomnosti koordinatora bezpeénosti.

upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vlystavbou nejsou dotCeny zadné dalSi stavby, tudiz neni tfeba provadét Upravy pro jejich
bezbariérové uZivani.
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m) zasady pro dopravni inZzenyrska opatreni
Pfi viezdu a vyjezdu ze stavenisté bude tfeba osadit do¢asné jednoduché dopravni znaceni
upozornujici na vjezd a vyjezd ze staveni$té. Jind dopravni inZzenyrska opatfeni se
nepfedpokladaji.
n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti G€inkiim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.)
Nevznikaji zadné specialni podminky pro provadéni stavby.
0) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Lhaty a ¢asovy postup vystavby nemohu z pozice projektanta jednoznacné urcit. Lhity a
¢asovy postup vystavby Ize stanovit po obdrZeni stavebniho povoleni a pfed zahajenim
samotnych stavebnich praci a odviji se od moznosti stavebnika i stavebnich firem, které
budou provadét realizaci stavby nebo jeji jednotlivé ¢asti. Orientacni termin zahdjeni stavby
je Cervenec 2024, termin dokonceni stavby Ize odhadnout na srpen roku 2024 — tedy béhem
letnich prazdnin. Tyto terminy jsou nezavazné.
B/9. CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENi

Odvodnéni splaskovych vod zajisténo stavajici kanalizacni pfipojkou. Neméni se.
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